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ORLEN Unipetrol dnes

Rafinérie

2 rafinérie

~8,7 mil. tun

Kapacita zpracovani ropy

~5,3 mil. tun

Vyrobena paliva

Skupina ORLEN Nase ambice

Maloobchod

~420 CZ + 20 SK

Pocet Cerpacich stanic

Petrochemie Energetika

660 GWh

Vyrobena elektfina ro¢né

0,107 tCO,/GJ tepla

Trzni podil na Ceském
maloobchodnim trhu

Polymeracni vyrobni jednotky

0,9 mil. tun

Vyrobni kapacita polymeru Emisni faktor

24 %

Podil nepalivovych trzeb na
celkovych trzbach
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Skupina ORLEN si klade za cil dosazeni
nulovych emisi uhliku do roku 2050

ORLEN
- 0

2030 =20 %
Cilové snizeni emisi CO, ze zpracovani
ropy a z vyroby petrochemickych produkti®

-33 %

Cilove snizeni emisi CO, na MWh
vyrobené elektfiny

Sokn Uhli koyé
neutralita

2020

1 Ze soucasnych aktiv
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Provozni cil 2030
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Skupina ORLEN Nase ambice ORLEN Unipetrol dnes Strategické vyzvy ORLEN Unipetrol 2030
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Ocekavany prinos projektu strategického partnerstvi municipalit,
odpadového hospodarstvi a ORLEN Unipetrol
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Uspora emisi CO,
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Chemicka recyklace v ORLEN Unipetrol a UniCRE 652 = B g = 052

Vyzkum procesu Vyvoj analytickych Hodnoceni
pyrolyzy metod vstupnich surovin

Hodnoceni Reseni vyzkumnych
vyuzitelnosti projektt v oblasti
produkti pyrolyzy chemické recyklace
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Chemicka recyklace v ORLEN Unipetrol a UniCRE 052 = [jflg = 052

1. Vyzkum procesu pyrolyzy

Laboratorni pyrolyzni jednotka




Chemicka recyklace v ORLEN Unipetrol a UniCRE 652 = B g = 052

1. Vyzkum procesu pyrolyzy

» optimalizace podminek pro pyrolyzu alternativnich surovin

dosazeni Cistoty nezbytné pro dalsi

» odstranéni heteroatomu pomoci krokové pyrolyzy .
vyuziti produkti v petrochemii

 vicestupnové Cisténi pomoci katalyzator a sorbentu

vstupni suroviny Schéma zkoumanych dehalogenaénich postupl

elektroodpad yme
‘ krokova
gy ™ O N pyrolyza

pyrolyza s on-line
dehalogenaci

’ dehalog.
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off-line
dehalogenace

pyrolyza

koroze skladovacich nadob
degradace produktt



Chemicka recyklace v ORLEN Unipetrol a UniCRE ﬁ”&/—'f-%;n = &2

2. Vyvoj analytickych metod pro produkty pyrolyzy

« Tvorba standardizovanych postup Schéma spalovaci iontové chromatografie

» opakovatelnost a reprodukovatelnost vysledku Sioie SOt [Abories Sy

sulfur compounds ——» SO, —» SO} ——» ion chromatography
halogen compounds —— HX, X, ——» X

« Zavadéni novych metod

» spalovaci iontova chromatografie - detekce halogenu a siry

« 2D plynova chromatografie - kvantifikace latek a skupinové slozeni kapaliny

+ elementarni analyza - stanoveni kysliku a halogenu v pevnych i kapalnych matricich
i i ) ) . sample introduction combustion absorption analysis by IC
« stanoveni spalného tepla pevnych a kapalnych matric

Fotografie GCxGC-MS/FID
» Vyuziti stavajicich analytickych metod pomoci vhodné predupravy vzorkt |
« extrakéni a fedici techniky — snizeni kyselosti vzorku, speciace halogenu (anorg. x org.)

» derivatiza¢ni reakce pyrolyznich oleji — detekce nenasycenych uhlovodiku

* Spoluprace s externimi spoleénostmi a univerzitami

o
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Chemicka recyklace v ORLEN Unipetrol a UniCRE 652 = .4 = 052

3. Hodnoceni vstupnich surovin a finalnich produktu

* Hodnoceni vstupnich surovin pro pyrolyzu
» detekce nezadoucich kontaminantu
« termogravimetrické analyzy teplot rozkladu

« kvantifikace polymeru v suroviné

« termogravimetrické analyzy teplot rozkladu

*  Pyr-GCxGC-FID, laboratorni pyrolyzni jednotka

¢ Komplexni hOdnoceni kapalného prOdUKtu ® =|BP-95 =95-142 =142-200 200-272 wm272-315 w=315-353 wm353-389 m389-432 wm432-450 Gasoline fraction
« servisni analyticka Cinnost "
» detailni popis fyzikalné-chemickych parametru

« destilace a sledovani distribuce vybranych kvalitativnich parametrt

« Spoluprace s externimi partnery

« spolecnosti provozujici pyrolyzni jednotky -
. tFidici linky . ‘l ‘ | ‘
z ._--l ans I-- I I L I ull

Alkenes Naphtenes +

xﬂ unsaturated
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Yield products (wt. %)
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Monoaromatics  Diaromatics Polyaromatics Heteroatoms
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Chemicka recyklace v ORLEN Unipetrol a UniCRE 652 = B g = 052

4. Hodnoceni vyuzitelnosti produkti pyrolyzy

» destilacni procesy

* hydrogenacni / hydrokrakovaci procesy ve 7 provoznim méfitku

« experimenty se smésmi pyrolyznich produktd a standardnich fosilnich zdroju
« vytézkova analyza pomoci pyrolyzniho chromatografu (Pyr-GCxGC-FID)

« korozni testy

* hodnoceni korozivity kapalnych produktu (korozni rychlost, rozsah a typ koroze)
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Laboratorni aparatury pro testovani koroze ‘ Ll
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Koroze chladiCe na laboratorni pyrolyzni jednotce
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Chemicka recyklace v ORLEN Unipetrol a UniCRE ﬁ”&/—'f-%;n = &2

5. Reseni vyzkumnych projekta v oblasti chemické recyklace

* Vyzkum v ramci feseni grantovych projektu

« CACTU * NCK Polymery
« odstranéni halogent v ramci procesu pyrolyzy « pyrolyza elektroodpadu a heterogennich materiald
* studium koroze » purifikace kapalného produktu

* Pyrekol  C4 Koncept cistého oble¢eni z procesu krakovani
* podpora provozu poloprovozni jednotky O-UNP » Solvolyza textilnich viaken

* hodnoceni pyrolyznich produkti
» dehalogenacni procesy

» hydrogenace pyrolyznich oleju

- Reseni projektd pro komeréni partnery v oblasti pyrolyznich kondenzatt z plastii i pneumatik

o
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Preména ORLEN Unipetrol na udrziteln

Rafinérie

\};I, Petrochemie

Energetika

Maloobchod

Skupina ORLEN NasSe ambice

ORLEN Unipetrol dnes

b4

jSi spolecnost

Produkce fosilnich paliv

Produkce biopaliv (2. generace)

Vyrobni kapacita polymer
Podil alternativnich vstupnich surovin do petrochemie

Recyklované produkty

Produkce elektfiny

Emisni faktor primarniho energetického zdroje

Pocet Cerpacich stanic v CZ + SK
Pocet nabijecich stanic pro elektromobily
Podil nepalivovych produktl na marzi Benziny

Pocet Cerpacich stanic nabizejicich vodik v CZ+SK

Strategické vyzvy ORLEN Unipetrol 2030

Yy -

NYNI

=5 Mt/a
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2500 GWh/a

0,06 t CO,/GJ tepla

=570

= 170-230

=35 %
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Disclaimer: The information contained in this presentation is intended only for the person(s) or entity to which it is addressed and may contain confidential
information and/or information subject to trade secret. Unauthorized review, dissemination, modification, disclosure of its content, or other use of, is prohibited.
If you received this presentation in error, please inform the sender immediately and destroy this presentation/delete it from your computer. Thank you.



